EMALUX

Dachschutz-System

REINACRYLAT
DACHBESCHICHTUNG

Neue Optik fur verwitterte Dacher




SIERT AUS

WIE NEU EINGEDECKT

Aber nur zu einem Bruchteil der Kosten einer Neueindeckung

Viele Dachziegel sind bereits ab Werk mit einer diinnen Be-
schichtung ausgestattet. Im Laufe der Zeit l0st sich diese aber
und der Ziegel wird poros. Das Dach wird unansehnlich, auch
weil sich Algen und Moose zunehmend ausbreiten und ver-
mehren. Doch der Bewuchs beeintrachtigt nicht nur das opti-
sche Erscheinungshild Ihres Daches, es verdndert auch seine
Fahigkeiten, Wasser abzuweisen und abzuleiten. Verwitterte

VORHANDENE WERTE

Betondachsteine kdnnen zudem eindringendes Wasser spei-
chern, das sonst durch die Versiegelung der Ziegeloberflache
abgewiesen wird. Dachbeschichtungssysteme sollen das Dach
schiitzen und die Lebensdauer der Dachziegel dber Jahre hin-
weg verldngern. Durch die Dachbeschichtung steigern Sie den
Wert Ihrer Immobilie und erhalten die Bausubstanz. Zusétzlich
profitieren Sie vom dsthetischen und optischen Gewinn.

SCHUTZEN UND ERHALTEN

Rechtzeitig sanieren statt zu erneuern

Ein effektiver Schutz kann nur gelingen, wenn Sie auf Top-Qua-
litdt setzen. Die Emalux Dachbeschichtung wurde speziell fiir die
Uberarbeitung von alten und verwitterten Dachflachen entwi-
ckelt und bildet eine Schutzbarriere auf dem Dach. Von auBen
kann kein Wasser eindringen. Feuchtigkeit und verbrauchte Luft
unter dem Dach kann aber nach auBen entweichen. Die Wider-
standsfahigkeit gegen Witterungseinfliisse wie Regen, Frost und
Schnee, Schadstoffe und sauren Regen wird erhoht. Die Haftung
von Algen, Moose und Flechten wird tber Jahre vermindert.

SCHRITTE ZUR
NEUEN DACRHOPTIK

Funktionspriifung der Dachfldche und -anschliisse.
Schadhafte Dachziegel austauschen.

Moos- und Algen mit dem Hochdruckreiniger griindlich
entfernen und die Dachflache reinigen.

Dachfldche sofern erforderlich mit Emalux-Dachgrund
grundieren.

Schlussbeschichtung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

v/ Losemittelarm, umweltfreundlich und nahezu geruchslos

v Hohe Elastizitdt auch bei niedrigen Temperaturen

v Wasserdampfdiffusionsoffen und schlagregendicht

v Alkalibestindig und schimmelpilzfest

v Hoch UV-besténdig - kein Ausbleichen oder Kreiden des Farbtons

v Verminderung des Algen- und Moosbewuchs

VIELFALTIGE ANWENDUNG

Bei einer fachgerechten Vorbehandlung ist eine sichere Haftung auf folgenden Untergriinden gewéhrleistet:

v Tonziegel

v/ Betondachsteine

Vv Eternit- und Faserzementplatten v Dachrinnen und Dachzubehor aus Hart-PVC oder NE-Metallen



" Made in
Germany

PREMIUM QUALITi'\T

f

VIELFALTIGE
AUSWAHL FUR IHR DACH

Farbtone, die eine Harmonie mit der Fassade und dem Umfeld schaffen

SCHWARZ ANTHRAZIT DUNKELBRAUN

ROTBRAUN ZIEGELROT KLASSIKROT

SONDER SONDER
FARBTON FARBTON

SCHIEFERGRAU* STAHLBLAU* MOOSGRUN*

Vv Glanzgrad: seidenglanz. Die Farbtone ANTHRAZIT und DUNKELBRAUN sind auch in matt erhéltlich. *Die Farbtone SCHIEFER-
GRAU, STAHLBLAU und MOOSGRUN sind nur in gldnzend erhéltlich. Objektbezogene Sonderfarbtone kénnen auf Anfrage
angefertigt werden. Bitte wenden Sie sich beziiglich Original-Farbtonmuster an Ihren Dachbeschichtungs-Fachbetrieb.

Ihr Dachbeschichtungs-Fachbetrieb:

€malux

FARBENFABRIK

Emalux GmbH
Werner-von-Siemens-StraBe 6
28832 Achim | Tel. +49 4202.622330

www.emalux.de
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